ZLG侣光—可充电电池充电柜使用说明

概述：

本充电柜系列系为电池租赁行业使用而精心设计开发的，适用于AA、AAA可充电镍氢、镍镉电池。产品采用新颖的IC芯片控制整个充电程序（即-△V控制和时间控制），确保高效安全充电，更有效的延长电池使用寿命。电池触点设计科学（正极固定，负极可以根据两类电池各自的高度需要而弹性伸缩）。

充电柜每6节电池为1组，每4组24节电池为一排，单面共可充4排96节电池，双面共为192节。每2排有一个电源开关（带指示灯）与一个保险丝单独控制，确保少量电池充电时安全、节电。

操作步骤

1. 根据所充电池高度调节好夹具间距，将下端的负极板螺丝松动，调好间距后再紧固。

2. 安装好电池后接通220V50Hz电源，红灯亮，充电开始。每次充电至少装满一整组，单组不满6节的充电无效。

3. 绿灯亮时表示电池已充足电。请在切断电源后再卸电池。

LED变色灯显示说明

红灯亮，正在充电

绿灯亮，充电完成

红绿灯闪烁有故障：1.电池损坏；2.电池装反；3.非充电电池；

请检查排除故障后再充电！

注意事项：

1. 必须是同类型、同容量的电池一起充电；

2. 请在室内使用，严禁在高温或振动状态下充电；

3. 严禁空柜通电；

4. 取电池时，不要直接拉出电池，以免损坏电极，应先压缩负电极头，让电池正极与正电极头分离后再取下电池；

5. 为确保电极与电池接触良好，可适时用酒精擦拭电极，防止氧化或者锈蚀。如发现锈蚀请用细砂纸打磨并涂抹防锈油，严重时应更换电极夹具；

6. 充电时充电柜外壳、电池外壳微热属于正常现象不影响电器性能。

性能参数：

1  输入电压/频率：220V±10%/50Hz

2  充电电流：< 300mA，充电电压每组7.2V

3  使用环境：工作温度：-5℃—40℃

相对湿度：< 90%

4  耗电量：96只/192只 空载：20W / 40W

满载：100W / 200W

电池低电量状态下大致充电时间：

	电池容量
	650mAh
	1300mAh

	充电时间
	2.5小时
	4.5-5小时


一般故障排除方法：

1. 开机无显示：请检查电源是否接通或者保险管是否烧坏。

2. 某一回路指示不正常：请检查该回路的电池是否和电极接触良好。电池是否为合格电池、是否损坏，电极头上的引线是否脱落。

3. 某一回路指示灯在工作时不亮：请检查该指示灯是否损坏以及上面引线是否脱落。

4. 其他疑难问题或者相关技术支持请与本公司联系。

保证书：

本充电柜保修期为一年。保修期内发现问题请及时和经销商联系维修或更换。以下情况除外：

1. 因使用、维护、保管不当造成损坏；

2. 非本公司维修人员自行拆修本机的；

3. 保证书型号和本机型号不符或者涂改的；

4. 因不可抗力造成损坏的。

保修期满需要维修的，本公司负责维修但酌收成本费用。
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